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البيانات التقنية

 وصلة الكھرباء 
(الجھد – التردد)

 فولت تيار متردد، 240 -220
 ھيرتز60/ 50

 واط1600قيمة التوصيل
 بار19قدرة الضخ القصوى، الثابتة

 لتر2.4سعة خزان الماء القصوى (بدون فلتر) 
 جم500سعة وعاء الحبوب القصوى

 متر1.7طول الوصلة
 مم، CMP 250 : 455 × 590 × 423الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)

CM 450 : 455 × 590 × 444مم 
 كجم، CMP 250 : 19–20الوزن، فارغًا

CM 450 : 21–22كجم 
سيراميك نوع المطحنة

 -6- - 6 -
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Ø دليل التركيب

نصب الجھاز وفقًا للتعليمات
لا تستخدم الجھاز سوى في الأماكن الداخلية وفي درجة حرارة 

 متر فوق مستوى سطح البحر.2000الغرفة، وعلى ارتفاع حتى 
احرص على حماية الجھاز من الصقيع، وإلا سيلحق به ضرر.

إرشادات الأمان المھمة
ينبغي بشدة قراءة إرشادات الأمان الواردة في دليل الاستخدام 

ومراعاتھا.
احرص على قراءة الدليل بتمعّن وحفظه بعد ذلك. فالتركيب السليم 

وفقًا لدليل التركيب ھو فقط ما يضمن السلامة أثناء الاستخدام.
ثبّت الأثاث غير المثبّت على الحائط باستخدام زاوية معتادة.

!خطر الصعق الكھربائي
قم بتوصيل وتشغيل الجھاز طبقاً للبيانات الموضحة على لوحة ■

الصنع فقط. إذا كان ھناك ضرر بكابل الكھرباء الخاص بھذا 
الجھاز، فيجب استبداله بكابل خاص، وھو متاح لدينا في مركز 

خدمة العملاء.
!خطر الصعق الكھربائي لا تستخدم الجھاز إلا بعد التحقق من عدم وجود أضرار بالسلك ■

أو بالجھاز. في حالة حدوث خلل انزع على الفور القابس 
الكھربائي من المقبس أو افصل مصدر الإمداد بالجھد 

الكھربائي.
!خطر الصعق الكھربائي لا يُسمَح بإجراء إصلاحات على الجھاز، إلا من قِبَل خدمة ■

العملاء الخاصة بنا، وذلك لتجنب المخاطر.
!خطر الصعق الكھربائي لا تغمر الجھاز أو كابل الكھرباء في الماء أبداً.■

!خطر من خلال القوة المغناطيسية
يحتوي الجھاز على قطع مغناطيسية دائمة قد تؤثر على الأجھزة 

الطبية الإلكترونية المزروعة مثل منظم ضربات القلب أو 
مضخات الأنسولين. ولذا يرجى ممن لديه أجھزة طبية إلكترونية 

 سم على الأقل عن الجھاز 10مزروعة أن يحافظ على مسافة 
وكذلك عن الأجزاء التالية عند نزعھا: خزان الحليب ودورة 

سريان الحليب وخزان الماء ووحدة التحضير.
محتويات عبوة المنتج

يقدم دليل التركيب ھذا وصفًا لعدة طرازات توجد بينھا اختلافات من حيث محتويات عبوة 
المنتج وطريقة التركيب.

تحضير أثاث التركيب
احرص على وجود تھوية كافية. ولذلك أبعد الجدار الخلفي للأثاث أو قم بعمل فتحة بمقاس 

مم بين الجدار وأرضية الخزانة أو 35مم. ويجب الالتزام بمسافة لا تقل عن 400×500
الجدار الخلفي للخزانة الواقعة فوقه. ويحظر تغطية فتحات التھوية وفتحات الشفط. وفي ھذا 

السياق ينبغي مراعاة دليل التركيب الخاص بالجھاز الواقع بالأعلى أو بالأسفل. وعند التركيب 
مم. وإذا تم تركيب الجھاز أسفل 590فوق دُرج حراري ينبغي توفير مسافة فراغ بارتفاع يبلغ 

. واحرص ²سم200لوح ديكور مباشرة، فينبغي مراعاة توفير فتحة تھوية لا تقل مساحتھا عن 
مم) بحيث يتسنى إخراج الأجزاء الوظيفية 950على تركيب الجھاز على ارتفاع (حوالي 

بسھولة مثل الخزان أو وحدة التحضير. كما ينبغي أن تكون الشاشة على ارتفاع لا يزيد عن 
مستوى البصر لضمان وضوح الرؤية.

احرص على حماية الجھاز من الصقيع، وإلا سيلحق به ضرر.

التحضير للتركيب
أخرج جميع الأجزاء من أغلفتھا وتحقق من عدم وجود أضرار بھا بسبب النقل. فلا يُسمح .1

بتشغيل الأجھزة المحتوية على أضرار.
احرص على مراعاة أبعاد التركيب وفقًا لنوع التركيب..2

 يمكن اختيار ثلاث زوايا فتح للباب. وبناءً على زاوية الفتح المرادة ينبغي مراعاة مسافة ھام:
ابتعاد موضع التركيب عن الحائط قبل تركيب الجھاز.

° (الوضع الافتراضي)110زاوية فتح حوالي –
مم350= مسافة ابتعاد موضع التركيب عن الحائط بحد أدنى 

°155زاوية فتح حوالي –
مم. وفي ھذا السياق قم بفك 650= مسافة ابتعاد موضع التركيب عن الحائط بحد أدنى 

قطعتي التحديد بالمفصلين العلوي والسفلي.
° (تتطلب قطعة خاصة)92زاوية فتح حوالي –

مم. وفي ھذا السياق قم 100= مسافة ابتعاد موضع التركيب عن الحائط بحد أدنى 
باستبدال قطعتي التحديد بالمفصلين العلوي والسفلي بالقطعة الخاصة ذات رقم 

.00636455عميل:
. )e( وفقًا للقياس الوارد في الصورة وثبتھا باستخدام مسماري تثبيت )c(ضع زاوية التركيب .3

ويجب أن تلتصق زاوية التركيب بأرضية الخزانة والجدار بدون وجود فجوة بينھم. 
)1(الشكل 

تركيب الجھاز
)2(الشكل ].  Û على الوضع [)U(اضبط مفتاح الكھرباء .1
ثبت كابل الكھرباء في الجھاز (تعشيق .2

. ثبت الجھاز شيئًا ما على الخزانة من أجل تثبيت الكابل. وصّل كابل )3(الشكل واضح). 
الكھرباء بمقبس الكھرباء. 

 LANيمكن توصيل الجھاز مباشرةً بالشبكة المحلية. وذلك يحتاج إلى توصيل كابل : إرشاد
(غير متوفر ضمن محتويات العبوة) بالجھاز بالطريقة المناسبة.

ھام:
مم.35يجب ألا تقل المسافة بين الجھاز والجدار الخلفي عن –
. LANيحظر حدوث التواء أو انحشار في كابل الكھرباء أو كابل –

أدخل الجھاز في الخزانة حتى النھاية. وتأكد من وجود الجھاز في المنتصف. وقم بمحاذاته .3
 )d(عند الضرورة. ولإجراء ذلك أخرج الجھاز قليلًا، ثم افصل مُباعد المسافة المناسب 

وضعه على الجھة اليُسرى (بالأعلى وبالأسفل). أدخل الجھاز في الخزانة حتى النھاية. 
)4(الشكل 

%) في 2° (1قم بمحاذاة الجھاز أفقيًا ورأسيًا. ويحظر أن يكون الجھاز مائلًا بمقدار أكبر من 
جميع الاتجاھات.

 الموجود يسارًا )X(. اسحب الغطاء )Y(افتح باب الجھاز. أخرج صحن تجميع القطرات .4
 وضعه بالخارج. )Z(بالأسفل نحو اليمين والأمام ثم انزعه. وأخرج دُرج الملحقات 

)5(الشكل 
)6a الشكل) :CMP 250فقط مع الجھاز طراز .5

 كما )i( وكذلك الجلبتين )f( و )e(قم أولًا بتثبيت الجھاز باستخدام مسماري تثبيت من كلٍ من 
 يمينًا بالأعلى. )h( وجلبة )e(ھو موضح. ثم ثبته بالخزانة باستخدام مسمار تثبيت 

)6b الشكل) :CM 450فقط مع الجھاز طراز 
 كما )i( وكذلك الجلبتين )f( و )e(قم أولًا بتثبيت الجھاز باستخدام مسماري تثبيت من كلٍ من 

 يمينًا بالأعلى. )h( وجلبة )e(ھو موضح. ثم ثبته بالخزانة باستخدام مسمار تثبيت 
بعد ذلك:

°.55افتح الباب بزاوية حوالي –
.)l(أدخل المسامير –
.)m(ركّب ممتص الصدمات للمفصلات –

)7 الشكل) .(g( وثبته باستخدام مسماري التثبيت الأسودين )X(ركّب الغطاء .6
)8(الشكل  وأغلق باب الجھاز. )Z( ودُرج الملحقات )Y(أعد تركيب صحن تجميع القطرات .7

)9(الشكل  خاص فقط بالفني:
قد ينحشر في حالات نادرة باب الماكينة في الأثاث بسبب التأخير. ولذا توجد إمكانية ضبط 

الباب. ويحتاج ذلك إلى ضبط المفصلتين العليا والسفلى كما يلي:
)V(اضبط عمق الباب عن طريق لف المسامير 

انزع ممتص صدمات المفصلات بالأعلى والأسفل من المفصلة. اضبط ميل الباب ووضعه 
.)W(الأفقي عن طريق لف المسامير 

أعد تركيب ممتص الصدمات للمفصلات.

فك الجھاز
قم بفك جميع المسامير..1
اسحب الجھاز للخارج برفق..2
افصل قابس الجھاز من الكھرباء..3
اسحب الجھاز خارج الخزانة تمامًا..4

)a(ماكينة تحضير القھوة
)b(دليل التركيب
)c(زاوية التركيب
)d(مباعد مسافة
)e(7(فضية) مسامير تثبيت 
)f(2(طويل/أسود) مسمار تثبيت 
)g(2(طويل/أسود) مسمار تثبيت 
)h(1(سوداء) جلبة 
)i(2(بيضاء) جلبة 
)j(كابل الكھرباء
)l(1(فضي) مسمار تثبيت 
)m(ممتص صدمات للمفصلات
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	CMP 250/CM 450
	Bestimmungsgemäße Installation
	Wichtige Sicherheitshinweise
	Stromschlaggefahr!
	Stromschlaggefahr!
	Stromschlaggefahr!
	Stromschlaggefahr!

	Gefahr durch Magnetismus!
	Lieferumfang
	Einbaumöbel vorbereiten
	Montage vorbereiten
	1. Alle Teile auspacken und auf Transportschäden überprüfen. Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
	2. Die Einbaumaße je nach Einbauvariante berücksichtigen.
	3. Montagewinkel (c) gemäß der Bemaßung in der Abbildung positionieren und mit 2 Befestigungsschrauben (e) anschrauben. Der Montagewinkel muss ohne Spalt an Schrankboden und Wand anliegen. (Bild 1)

	Gerät einbauen
	1. Den Netzschalter (U) auf [Û] stellen. (Bild 2)
	2. Die Anschlussleitung am Gerät fest anstecken (spürbare Rastung) (Bild 3). Das Gerät zum Anstecken etwas am Schrank aufsetzen. Anschlussleitung an die Steckdose anschließen.
	Hinweis
	3. Das Gerät bis zum Anschlag in den Schrank einschieben. Überprüfen, ob das Gerät mittig sitzt. Wenn notwendig, das Gerät ausrichten. Dazu das Gerät etwas herausziehen, die passenden Abstandshalter (d) abtrennen und auf der linken Seite anbrin...
	4. Die Gerätetür öffnen. Die Tropfschale (Y) entnehmen. Die Abdeckung (X) links unten nach rechts vorne ziehen und entnehmen. Die Zubehörschublade (Z) herausziehen und ablegen. (Bild 5)
	5. Nur bei Gerät CMP 250: (Bild 6a)
	6. Die Abdeckung (X) einsetzen und mit den beiden schwarzen Befestigungsschrauben (g) befestigen. (Bild 7)
	7. Tropfschale (Y) und Zubehörschublade (Z) wieder einsetzen und die Gerätetür schließen. (Bild 8)


	Gerät ausbauen
	1. Alle Schrauben lösen.
	2. Gerät leicht herausziehen.
	3. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
	4. Gerät ganz aus dem Schrank herausziehen.

	Technische Daten
	ù Орнату туралы нұсқаулар

	Тиісті орнату
	Маңызды қауіпсіздік туралы мағлұматтар
	Электр соққы қауібі!
	Электр қуатына түсу қаупі!
	Электр қуатына түсу қаупі!
	Электр қуатына түсу қаупі!

	Магниттік тарту арқылы қауіп!

	Жеткізу жинағы
	Кіріктірме жиһаз дайындау
	Орнатуды дайындаңыз
	1. Барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдары барлығын тексеріңіз.Зақымдалған құрылғыларды іске қосып болмайды.
	2. Орнату өлшемдері орнату түріне қайрай ескеріңіз.
	3. Орнату бұрышын (c) суреттегі өлшемдер бойынша орналастырып 2 бекіткіш бұрандамамен (e) бұрап қойыңыз. Орнату бұрышы саңылауысыз шкаф түб...

	Құрылғыны орнату
	1. Желі өшіргішін (U) [Û]-ге орнатыңыз. (сурет 2)
	2. Қосу құбырын құрылғыға салыңыз (сезілетін тіреу) (сурет 3). Құрылғыны салу үшін шкафта қойыңыз. Қосу сымын розеткаға қосыңыз.
	Нұсқау
	3. Құрылғыны тірелгенше шкаф ішіне жылжытыңыз. Құрылғы ортада тұруын тексеріңіз. Керек болса, құрылғыны лайықты түрде орналастырыңыз. Ол...
	4. Құрылғы есігін ашыңыз. Тамшы ыдысы (Y) алып қойыңыз. (X) қаптамасын төменге және алғы оң жаққа тартып алып қойыңыз. Керек-жарақтар тартпас...
	5. Тек CMP 250 құрылғысында: (сурет 6a)
	6. (X) қаптамасын орналастырып екі қара бекіткіш бұрандамамен (g) бекітіңіз. (сурет 7)
	7. Тамшы тостағаны (Y) мен керек-жарақтық тартпаны (Z) қайта салып құрылғы есігін жабыңыз. (сурет 8)


	Құрылғыны шешіңіз
	1. Барлық бұрамаларды босатыңыз.
	2. Құрылғыны аздап шешіңіз.
	3. Желі айырын розеткадан шығарыңыз.
	4. Құрылғыны толығымен шкафтан шығарыңыз.

	Техникалық деректер
	Монтаж в соответствии с назначением
	Важные правила техники безопасности
	Опасность поражения электрическим током!!
	Опасность поражения электрическим током!
	Опасность поражения электрическим током!
	Опасность поражения электрическим током!

	Опасность, связанная с магнитным полем!

	Комплектация
	Подготовка встроенной мебели
	Подготовка к монтажу
	1. Извлеките из упаковки все детали и проверьте их на наличие повреждений при транспортировке.Вводить в эксплуатацию поврежденные прибо...
	2. Учитывайте монтажные размеры в соответствии с вариантом установки.
	3. Установите монтажный уголок (c) в соответствии с размерами на рисунке и привинтите, используя 2 крепежных винта (e). Монтажный уголок дол...

	Монтаж прибора
	1. Установите сетевой выключатель (U) в положение [Û]. (рис. 2)
	2. Прочно подсоедините сетевого провода к прибору (до ощутимой фиксации) (рис. 3). Для подсоединения прибора установить его краем на шкаф. П...
	Указание
	3. Задвиньте прибор до упора в шкаф. Проверьте, расположен ли прибор по центру. Если потребуется, выровняйте положение прибора. Для этого ...
	4. Откройте дверцу прибора. Выньте лоток для сбора капель (Y). Снимите расположенную слева внизу крышку (Х), потянув ее вправо вперед. Выдви...
	5. Только для прибора CMP 250 (рис. 6a)
	6. Вставите крышку (X) и закрепите двумя крепежными винтами (g) черного цвета. (рис. 7)
	7. Вставьте обратно лоток для сбора капель (Y) и ящик для принадлежностей (Z) и закройте дверцу прибора. (рис. 8)


	Демонтаж прибора
	1. Выкрутите все винты.
	2. Немного выдвиньте прибор.
	3. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
	4. Выньте прибор полностью из шкафа.

	Технические характеристики
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